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INFORMACJA BIOZ

W trakcie montazu instalacji centralnego ogrzewania praktycznie wystepuja:
- prace spawalnicze

- proste prace montazowe

Biorac powyzsze pod uwage nalezy:

1.0.  Prowadzac prace spawalnicze — gazowe zwrécié uwage na :

- Spawacze powinni posiada¢ uprawnienia tzw. spawalnicze.

- Spawanie i cigcie metali moze byé¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione

- Zabrania si¢ wykonywania prac spawalniczych w odlegtosci mniejszej niz 5 m od materiatéw latwo

palnych lub niebezpiecznych przy zetknieciu z ogniem

- Butle z gazami uzywane do spawania powinny byé ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone

przed upadkiem przy pomocy obreczy metalowych lub taficuchéw.

- Odlegtos¢ butli od ptomienia palnika nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m.

- Zawory redukcyjne oraz ich manometry powinny by¢ stale utrzymywane w stanie sprawnym
technicznie

- Weze do tlenu i acytylenu powinny réznié sie barwa

- Weze gumowe do tlenu powinny by¢ tego rodzaju , aby mogly wytrzymywacé bez uszkodzen cisnienie:
- 6 atm. przy spawaniu
- 25 atm. przy cieciu

- Weze doprowadzajace gazy do palnika nie moga by¢ uszkodzone i posiada¢ odpowiednia dtugosé.

- Na wezach bezposrednio za palnikiem powinny by¢ instalowane zabezpieczenia przeciwko powrotowi
cisnienia

- Przy jakichkolwiek watpliwosciach dotyczacych jakosci wezy nalezy je wymienié na nowe.

2.0.  Prowadzac prace montazowe zwrécié uwage na :

- Montaz rusztowan nalezy wykonaé w oparciu o obowiazujace w tym zakresie przepisy ( PN-
M47900/1,2,34 ) i dokumentacje techniczno-ruchowg danego typu rusztowania

- W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na rusztowaniu pracownikéw nalezy zaopatrzyé

W sprzet chroniacy przed upadkiem. '

- Teren montazu — pomieszczenie powinno byé oswietlone , biorac pod uwage warunki prowadzonego
montazu. Natezenie o$wietlenia powinno wynosié¢ nie mniej niz 100 lukséw, oraz powinno byé
rozmieszczone w spos6b uniemozliwiajacy powstanie cieni.

- Istotne zmiany w projekcie montazu uktadu technologicznego moga by¢ wprowadzone wylacznie w
uzgodnieniu z projektantem , a wynik uzgodnienia wpisaé do Dziennika Budowy.

- Wszelkie dostrzezone wady montowanych elementéw konstrukcyjnych , urzadzen , materiatéw
nalezy natychmiast zgtosi¢ kierownictwu budowy
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