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1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora,

— projekt techniczny branzy c.o.,

— inwentaryzacja obiektu dla celéw projektowych,
— obowigzujace przepisy, normy, katalogi.

2. Zakres opracowania

Zakresem niniejszego opracowania sg instalacje AKPiA i elektryczna wezla cieplnego
c.0.,c.t., c.w.u. dla budynku Radia ,,PiK” przy ul. Gdanskiej 50 w Bydgoszczy.
Wezel cieplny po wykonaniu modernizacji pozostaje wlasnoscig Inwestora.

3. Opis techniczny
3.1. Instalacja AKPiA

3.1.1. Uklad automatycznej regulacji temperatury c.o., c.t. , c.w.u.

Uktad zrealizowa¢ w oparciu o regulator temperatury typu

ECL 310 + A376.1a firmy DANFOSS. W regulatorze wykorzysta¢ 7 wejsc¢

czujnikowych, podlaczajac :

— czujnik temperatury zewngtrznej typu ESMT

— czujnik temperatury zasilania instalacji c.o. typu ESMU 100

— czujnik temperatury powrotu do sieci z c.o. typu ESMU 100

— czujnik temperatury zasilania instalacji c.t. typu ESMU 100

— czujnik temperatury powrotu do sieci z c.t. typu ESMU 100

— czujnik temperatury za wymiennikiem c.w.u . typu ESMU 100

— czujnik temperatury powrotu z wymiennika c¢.w.u. typu ESMU 100

Jako urzadzenia wykonawcze zastosowac sitowniki elektryczne typu:

— AMV 13,230 V, 50 Hz, - dla potrzeb c.o. wspdlpracujgcy z termostatem
bezpieczenstwa ST-1

— AMV 13,230V, 50 Hz , - dla potrzeb c.t. wspotpracujacy z termostatem
bezpieczenstwa ST-1

— AMV33, 230V, 50 Hz , dla potrzeb c.w.u. wspotpracujacy z termostatem
bezpieczenstwa ST-1

Regulator temperatury typu ECL 310 + A376.1a reguluje temperatur¢ wody

zasilajacej instalacj¢ c.o., c.t. w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, oraz

utrzymuje stala temperature ¢.w.u. na poziomie 55°C.

Podstawowe nastawy regulatora ECL 310:

— nastawy dla referencyjnej temperatury wewnetrznej +20"C

— krzywa grzewcza dla c.o. wyznaczy¢ wg. zaleznosci:

przy Tzew: -1 SOC; Tzasil,c<0.=+950C
przy Toew= -5°C; Taasitco=+76"C
przy Toew™ OOC; Tzasi].c.0.=+680C
przy Trew= SOC; Tzasil.c.o.:+57oc
p1zy Toew= 14°C; Toasitco=+37°C



— krzywa grzewcza dla c.t. wyznaczy¢ wg. zaleznosci:

przy Tyew= -18°C; Tpasitc=+80°C

Przy Tiew= ‘SOC; Tzasil.c.t.='|'64OC

przy Toew= OOC; Tzasil.c.t,:+580C

przy Trew= SOC; Tzasil.c.t.=+490C

przy Toew= 14°C; Tpasitce=+33"C

— wartos¢ zadana temperatury c.w.u. =+ 55°C

— maksymalna temperatura instalacji c.0. =+95°C

— minimalna temperatura instalacji ¢.0. =+30°C

— maksymalna temperatura instalacji c.t. =+80°C

— minimalna temperatura instalacji c.t. =+30°C

— wylaczenie pompy obiegowej PCO przy temperaturze zew. +15°C

— wylaczenie pompy obiegowej PCTI, PCTO przy temperaturze zew. +15°C
— nastawa zabezpieczenia termicznego ST-1 dla instalacji c.0. +100°C
— nastawa zabezpieczenia termicznego ST-1 dla instalacji c.t. +85°C
— nastawa zabezpieczenia termicznego ST-1 dla instalacji c.w.u. +75°C
— aplikacja regulatora A376.1a

3.1.2. Instalacja elektryczna AKPiA w wezle cieplnym

Instalacje elektryczng AKPiA w wezZle cieplnym prowadzi¢ w korytkach
instalacyjnych systemu BAKS oraz rurkach instalacyjnych RL 18.
Czujnik temperatury zewngtrznej zabudowacd na scianie zewnetrznej budynku
od strony potnocnej na wysokoscei ok. 3 m od gruntu. Przewod do czujnika
temperatury zewnetrznej prowadzi¢ w rurce instalacyjnej RL 18, a na
zewnatrz budynku do wysokosci 3 m w rurce stalowej Y.
Zarzadca budynku umozliwi podiaczenie urzadzenia do zdalnego
kontrolowania parametréw pracy wezta cieplnego przez system nadrzedny
KPEC.
Przewody impulsowe wodomierza podiaczy¢ do zaciskow cieptomierza.
Na wsporniku montazowych TH 35 rozdzielnicy RWC zainstalowa¢ gniazdo
wtykowe Legrand typ 0100-4280 , 230 V, 50 Hz, umozliwiajace podlaczenie
zasilacza sieciowego.

3.2. Instalacja elektryczna wezla cieplnego
3.2.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanej rozdzielnicy RWC wykonano z rozdzielni gtéwnej
budynku, przewodem YDY,, 5x4 mm? i pozostaje bez zmian.

3.2.2. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

Przewody zasilajace obwody gniazd wtykowych prowadzi¢ w rurkach
instalacyjnych RL 18.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé z zastosowaniem opraw do oswietlenia
swietlowkowego typu OPK-236 FAREL, zasilanie instalacji oswietleniowej
wykonac z projektowanej rozdzielnicy RWC .



3.2.3. Rozdzielnica elektryczna typu RWC (obudowa z materialu izolacyjnego)

W wezle cieplnym nalezy zainstalowa¢ specjalizowang dla potrzeb zasilania
elektrycznego weztéw rozdzielnice elektryczng RWC.

Rozdzielnica RWC zasila:

— pompe obiegowg ¢.0. ozn. PCO, MAGNA3 32-120F, 230V, 50 Hz
— pompe obiegowg c.t. ozn. PCTO, UPS 32-60, 230V, 50 Hz

— pompg instalacyjna c.t. ozn. PCTI, MAGNA3 32-100F , 230 V, 50 Hz
— pompg cyrkulacyjng c.w.u. ozn. PC, UPS 25-60,230 V, 50 Hz

— gniazdo 230 V,

— gniazdo 24 V,

— o$wietlenie

Rozdzielnicg RWC mocowac¢ do sciany przy pomocy $rub. Obudowe
rozdzielnicy wykona¢ z materiatu izolacyjnego, typu Thalassa IP 66
SAREL. Naped wytacznika gléwnego Q umiesci¢ na plycie czotowej
elewacji rozdzielnicy.

3.3. Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym zastosowaé szybkie
samoczynne wylaczanie zasilania. Szybkie samoczynne wylaczanie zasilania
zrealizowa¢ poprzez zastosowanie wylacznika ochronnego réznicowopradowego
typu P302, Ix, =30 mA, I, =25 A, 230 V.

Przewody ochronne (zyly) PE obwodow ochranianych, podiaczy¢ z zaciskami PE
w rozdzielnicy RWC. Przewodow ochronnych PE nie nalezy taczy¢ z przewodami
(zytami) skrajnymi i neutralnymi za wylacznikiem rdéznicowopradowym.

W celu uniemozliwienia powstania niebezpiecznego napiecia na czesciach
przewodzacych obcych (masy metalowej) bedace w zasiggu reku, nalezy
zastosowac polaczenia wyrdwnawcze.

W tym celu w pomieszczeniu wezla cieplnego w formie otoku zainstalowaé tasmag
stalowa typu FeZn 25x4 mm na $cianie na wysokosci 30 cm od posadzki. Ww. otok
podiaczy¢ do zacisku CC w rozdzielnicy RWC , oraz uziomu.

Rezystancja uziemienia Ra <30 Ohm .

Do szyny wyrownawcze] podiaczy¢ wymienniki ciepta, rury c.o., c.t., c.w.u., Z.w.,
naczynia przeponowe, konstrukcje metalowe , korytka instalacyjne.

Po zakonczeniu robét elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary oraz sporzadzié

z nich protokétly. Uktad sieci elektroenergetycznej TT .

4. Uwagi koncowe

Niezaleznie od opisu technicznego calos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych . tom.V

Instalacje elektryczne ,, , a w szczegdlnosci z obowiazujaca norma

PN-HD 60364-4-41:2009 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
porazeniem elektrycznym. ,,



5. Obliczenia

5.1. Obliczen hydraulicznych elementéw AKPiA dokonano w projekcie

technologicznym wezta cieplnego.

5.2. Szybkie samoczynne wylaczanie zasilania z zastosowaniem wylacznika
roznicowopradowego uwaza si¢ za skuteczne jezeli spetniony jest warunek :

Ra <Uy/la
Ra <25V/5x0,03A

Ra <166 Ohma

Przyja¢ Ra <30 Ohma

mer ini. K. STRZE
Upr. WENLA
Projekt%(«a, £ adzen
i instalgcjiy i fyaznych
w budowriictvie pggwszechnym
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ecyfikacja materialowa .

. Przewod elektryczny YDY,,, 3x1,5 mmz, 750V
. Przewdd elektryczny YDY 2x1,5 mm?, 750 V

. Przewdd elektryczny LiYCY 2x1,5 mm?®

. Przewéd elektryczny LiYCY 2x0,75 mm?®

. Przewdd elektryczny YStY,, 5x0,75 mm?

. Przewdd elektryczny YStY,, 3x0,75 mm?

. Przewdd elektryczny YStY, 4x0,75 mm?

. Przewdd elektryczny DY 1x6,0 mm?

. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 mm

. Uchwyty do bednarki

. Zacze krzyzowe do tasmy FeZn

. Zlacze pomiarowe

. Nakretka M8

Sruby M 8 x 20

Podktadka sprezysta dn8

Podkladka zwykta dn8

Oprawy oswietleniowe OPK-236
Swietlowki 36W

Gniazdo natynkowe hermetyczne 25V, 16 A
Gniazdo natynkowe hermetyczne 230 V, 16 A
Puszka instalacyjna hermetyczne 230 V
Rurka instalacyjna RL 18

Kolki rozporowe dnl2 ze $ruba

Kotki rozporowe dn 8

Uchwyty do rurek U 18

Ztaczka 7 18

Wylacznik natynkowy hermetyczny
Silikon

Farba do ocynku zo6tta

Farba do ocynku zielona

Waz peszel dn 18

Korytko KPR 50H42/2 firmy BAKS
Kolanko KKL 50H42 firmy BAKS

36. Pokrywa kolanka PKKL 50 firmy BAKS

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Pokrywa korytka PKML 50/2 firmy BAKS
Zapinka ZP 50 firmy BAKS

Podstawa montazowa PM firmy BAKS
Podstawa sufitowa PSN 50 firmy BAKS
Uchwyt sufitowy USW firmy BAKS

Pret gwintowany PGM 8/1 firmy BAKS
Rurka stalowa '2”

Uchwyt do rurki stalowej

Kolanko redukeyjne lewe KRLL 50H42 firmy BAKS
Wspornik scienno—sufitowy WSS50 firmy BAKS

mb.72
mb.3
mb.36
mb.72
mb.36
mb.36
mb.24
mb.8
mb.28
szt.20
szt.3
szt.1
kg.0,3
kg.0,5
kg.0,1
kg.0,1
szt.2
szt.4
szt.1
szt.1
szt.4
mb.30
szt.8
s7t.90
szt.90
szt.20
szt.1
szt.1
kg.0,5
kg.0,5
mb.2
szt.3
szt.2
szt.2
szt.6
szt.2
szt.3
szt.12
szt.2
szt.2
szt.2
szt.2
mb.3
szt.6



7. Specyfikacja rozdzielnicy RWC.
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Obudowa izolacyjna typ Thalassa IP 66 SAREL nr.kat.59327; 645x435x250 — szt.1
F1- wylacznik réznicowopradowy Legrand typ P302,25A,30mA — szt.1
F2- wylacznik nadpradowy Legrand typ S301 B2 — szt.1

F3- wylgcznik nadpradowy Legrand typ S302B6 — szt.1

F4- wylacznik nadpradowy Legrand typ S301C4 — szt.1

F5- wylacznik nadpradowy Legrand typ S301C4 — szt.1

F6- wylacznik nadpradowy Legrand typ S301C2 — szt.1

F7- wylacznik nadpradowy Legrand typ S301C2 — szt.1

F8- wylgcznik nadpradowy Legrand typ S301B6 — szt.1

F9- wylacznik nadpradowy Legrand typ S301B10 — szt.1

F10- wylacznik nadpradowy Legrand typ S301B6 — szt.1

F11- wylacznik nadpradowy Legrand typ S301B6 — szt.1

T- transformator bezpieczefistwa 230/24V, 63VA — szt.1

Q- rozlacznik dwubiegunowy Apator typ 4G25-91-U — szt. 1

Q1- rozlacznik jednobiegunowy Apator typ 4G10-51-U — szt.1

Q2- rozlacznik jednobiegunowy Apator typ 4G10-51-U — szt.1

Q3- roztacznik jednobiegunowy Apator typ 4G10-51-U — szt.1

Q4- rozlacznik jednobiegunowy Apator typ 4G10-51-U — szt.1
IH1-lampka sygnalizacyjna Promet typ EF30 L-R ,230V, zielona —szt.1
1H2-lampka sygnalizacyjna Promet typ EF30 L-R ,230V, zielona —szt. 1
1H3-lampka sygnalizacyjna Promet typ EF30 L-R ,230V, zielona —szt.1
1H4-lampka sygnalizacyjna Promet typ EF30 L-R ,230V, zielona ~5ef. ]
K1,K2,K3,K4- przekaznik Relpol typ R2M-2P , 230V,50Hz —szt.2
Ziacznik typ ZUG-4 — szt.4

ZYaczki typ ZUG 2,5- szt.70

Korytko perforowane typ KOPD 25x25/2- mb.2

Korytko perforowane typ KOPD 40x40/2- mb.2

Plyta petna ocynkowana Sarel typ Thalassa -szt.1

GN 230V-Gniazdo 230V na szyne TH-35Legrand typ 0100-4280 -szt.1
ECL Comfort 310 z kluczem A376.1a- szt.1





