. prezentacja firmows

Systemy: WIRSBO,
UNIPIPE, ECOFLEX

WIRSBO § UNIPIPE — w instalacjach cieptej
I zinne] wody, centralnego ogrzewania
grzejnikowego | podiogowego, oraz insta-
facjach przemystowych

ECOFLEX - system elastycznych rur preizo-
iowanych do niskoparametrowych sieci
grzewcavct | ciepte] wody uzytkowej oraz
instalacji: chtodniczych, zimnej wody i prze-
mystowych

“ WIRSBO

Material: polietylen sieciowany tlenowo ty-

pu ,a” { PEX-a)

“.Srednica rur: woda - PEX-a bey bariery an-

tydvfuzyjnej - zakres drednic: 16-110 mm

{sztangi 6 m/zwoje 50/100 m): c.o. grzejnikowe — evalPEX-3 Rodzaje instalacji preizolowanych:

z bariera antydyfuzying z EVOH — zakres srednic: 16-110 = grzewcze — pojedyncze, z Jedng rurg przewodows w dredni-

{szlangi 6 m/zwoje 50/100 m); c.o. podiogowe — pePEX-a cach 25-110 mm, podwdine (zasilanie | Powrol w jedne| ruize

z barierg antydyfuzyjng PVAL zabezpieczong warstwg PEX — ostonowe}), z rurami przewodowymi w Srednicach 2x75-

zakres drednic: 20 mm {zwoje 120, 240, s i g B 2x63 mm

480 m), 17 mm na zamdwienie (zwoje 120, ® CW.U. — pojedyncze, 7 jedna ru-

240, 640 m) rq przewodows w <rednicach

Cignienie robocze [MPa): woda: 0,6 1: c.q. 25-75 mm, podwdjne (zasilanio

grzejnikowe i ¢.o. podiogowe: 0,6 i cyrkulacja w jedngj rurze oslo-

Temperatura robocza czynnika [°C]: wo- nowej), z rurami przewodowym]

da: +95, c.0. grzejnikowe: +95, ‘c.o. pod- w Srednicach 25/25 mm, 32/75-

iogowe: +60 50/25 mm

“ UNIPIPE # Cofewu. — pocawdrne (cztery

Material: rury wielowarstwowe wykonane rury przewocdowe w jednej ru-

Z PE-RT/AWPE-RT; faczenie: Zaprasowywane rze ostonowe]), z rurami prze-

— mosigzne cynowans, zaciskowo-gwinto- wodowymi w srednicach: ¢~

wane, skrecane typu WIPEX 90 i 110 2X25-2x32 mm, cw.u. 25/75-

Srednica rur [mm]: 14-110 (dhugosé 5 m 32/25 mm

ub zwoje) * specjalne (chiodnicze, 2 W., prze-
Snienie robocze [MPa]: do 1 mystowe) ~ pejedyncze, Jedng
iemperatura robocza czynnika [°Cl: +95 rurg przewodowa w $rednicach
“ ECOFLEX 25-110 mm

Material: rury przewodowe z PEX.a lub PE-HD, izolacja ze spie- Rury w zwojach o dt. od 50 do 200 m

nicnego PEX, plaszcr osfonowy z PE-HD; laczenia: zaciskowo- Cisnienie robocze [MPal: 0,6 1 1

skrecane typu WIPEX Temperatura robocza czynnika [°Cl: do +95

Kraj produkgji: Szwedja, Niemcy

Ustugi: konsultacje dotyczace: projektowania, zamowien
I realizacji, serwis, szkolenia dla projektantdw, wykonawcéw
Dystrybudia: hurtowa i detaliczna przez sied dystrybutordw
Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne COBRTI INSTml,
Atesty Higieniczne PZH
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