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Dobér plytowego wymiennika ciepia Ref.: KST20150219194742
- | Kient: Osoba kontaktowa:
Projekt: E—mﬂ)&'
Typ wymiennika: XB12M-1-80 G 5/4 A (25mm) towal: KST
uf_._r&: 1 (Réwnolegly) Kod: 004H7550 Data: 2/19/2015 7.47:46 PM
2. Przeciwpradowy
Moc kW 193,00
Temperatura na wiocie °C 130,00 70,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 75,00 95,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C = =
Masowe nhateZenie przeplywu kg/h 2986,6 6618,0
Objetosciowe nateZenie przeplywy L/min 53,2 1127
Zapas powierzchni % 32,6
LMTD K 15,42
HTC(Dostepny / Wymagany) W/mA2-K 7600/5732
Catkowily spadek cisnienia kPa 4,4 19,3
| Spadek cign. na wiocie (w otworze plyty) kPa 0,6 2,7
Predkost na wiocie (w otworze piyty) m/s 1,08 2,35
Czynnik Woda Weda
Lepkost mPa-s 0,2774 0,3459
Gestost kg/m»3 957,4 9711
Pojernnost ciepina k3/kg-K 4,220 4,198
Wep. przewodzenia ciepla W/m-K 0,682 0,669
|Specyfikacia: Przeciwpradowy
Tip wymiennika. XB12M-1-80 G 5/4 A (25mm)
Liczba pivt: — 80
Max. liczba plyt w bieZacef ramie: — -
Grupowanie: —_ 1*39M/1*40M
Powigrzchnia wymiany ciepfa: m~2 2,18
Maleriat pivty: — EN1.4404(AISI316L)
Material uszczelkl: == -
Rozmiar przytacza; —— G 5/4 A
Tip polaczenia: —— Gwint
Kolor ramy: — =
Certyfikat / Zatwierdzenie typu: - PED
Objetosc: L 1,248 1,28
Masa: kg 7,61
Temp. projekt.(Max/Min): ¥ 180/-10
Cisnienie projektowe (Max): bar 25
| Alccesoria:
lod szt. Akcesoria
004H4200 1 Podstawa montazowa
004H4203 1 Izolacja EPP
Wleary zewnetrzne:
A (mm): 289 B (mm): 118
C (mm): 234 D (mm): 63
E (mm): 122 F (mm): 25
Komentarz:
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Ref.: KST20150219201253

Klient: Osoba konlaktowa:

%;Zakb E-mail:

Tvp wymienniika: XB37L-1-30 G 1 A (20mm) Przygotowat: KST

L. 1 (Réwmy) Kod: 004H7274 Data; _2/19/2015 8:12:56 PM

Typ przeplywu Przecwpradowy

Moc kw 95,00

Temperatura na wiocie *© 105,00 60,00
| Temperatura na wylocle (Obliczeniows) °C 65,00 80,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) oC - -
Masowe natetenie przeplywu kg/h 2033,5 44183
Objetosciowe natedenie przeplywy L/min 35,5 72,3
Z3pas powierzchn/ % 28,8

LMTD K 12,43

|\ HTC{Dostepny / Wymagany) W/mA2-K 6282/4876

Catkowity spadek cinienia kPa 4,7 19,5
| Spadiek cishn. na wiocle (w otworze plyty) kPa 1,2 5,2
Predkost na wiocie (w otworze piyty) m/s 1,53 3,19
Czyanik Woda Glikol etylenowy(30,00%)
| Lapkost mPa-s 0,3357 0,7699)
| Gestose' kg/m~3 969,5 1012,0
Pojemnose cleping k/kg-K 4,200 3,870
Wep. przewodizenia ciepfa W/m-K 0,670 0,505

H Przeciwpradowy

Tvp wymiennika: XB37L-1-30 G 1 A (20mm)

Liczba piyt: — 30

Max. liczba plyt w biezace) ramie: - -

Grupowanie: - 1¥14L/1%15L

Powierzchnia wymiany ciepia: mn2 1,57

Material plyty: - EN1.4404(AISI316L)

Materiat uszezelks: e =

Rozmiar przyiacza: - G1A

Tvp polgczenia: Gwint

Kolor ramy: — i

Certyfikat / Zatwierdzenie typu: - PED

Objetosc: L 1,428 1,53
Masa: kg

Temp. projeld. (Max/Min): o

Cisnienie projeldtowe (Max): bar

Akcesoria:

Kod szt Akcesoria

00481728 1 Podstawa montazowa

00481722 1 Lofacja
!w_!mla[g zewnetrzne:

A (mm): 525 B (mm): 119

C (mm): 479 D (mm): 72

E (mm): 77.5 F (mm): 20
Wgomentarz:
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Dobdr plytowego wymiennika ciepla Ref.: KST20150219195138
\ Kient: Osoba kontaktowa:
Pmcekf' Emafl;
| Tvp wymiennika: AB37M-1-30 G 1 A (20mm) Przygotowat: KST
Jm.: 1 (Réwnolegty) Kod: 004H7289 Dala: 2/19/2015 7:51:44 PM
Typ przephywu Przeciwpradowy
Moc KW 95,00
Temperatura na wiocle oc 130,00 65,00
Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) oL 70,00 105,00
Temperatura nia wylocle (Rzeczywists) °C = =
Masowe nateZenie przeplywy kg/h 1348,1 2033,5
Objetosciows nateZenie przeplywu L/min 24,0 34,5
Zapas powlerzchni % 28,8
LMTD K 12,43
| HTC(Dostepny / Wymagany) W/m~2-K 6280/4876
Catkowity spadek cisnienia kPa 4,7 9,1
Spadek cishn. na wiocie (w otworze pivty) kPa 0,4 0,8
Predkosc na wiocie (w otworze piyty) m/s 0,86 1,29
Czynnik Woda _ Woda
Lepkose mPa-s 0,2846 0,3357
Gestodt kg/m~3 959,2 969,5
Pojemnose ciepina IJ/kg-K 4,217 4,200
Wsp. przewodzenia ciepla W/m-K 0,680 0,670
ISpecyfikacia: Przeciwpradowy
Tip wymiennika; XB37M-1-30 G 1 A (20mm)
Liczba pivt: - 30
Max, liczba plyt w bieZace] ramie; — s
Grupowanie: e 1*14M/1*15M
Powierzchnia wymiany ciepfa: mh2 1,57
Materiat plyty: s EN1.4404(AISI316L)
Matenial uszczelki: — fill
Rozmiar przyfacza: --- G1A
Typ polaczenia: - Gwint
Kolor ramy: — ]
- | Certyfikat / Zatwierdzenie typu: - PED
Objetosc: L 0,98 1,05
Masa: kg 74
Temp. projekt.(Max/Min): °C 180/-10
Clsnienie m we ‘Max).‘ bar 25
Akcesoria:
Kod szt Akcesoria
00481728 1 Podstawa montazowa
00481722 1 Izolacja
[Wymiary zewnetrzne:
| A (mm): 525 B (mm): 119
C (mm): 479 D (mm): 72
E (mm): 61.9 F (mm): 20
[Komentarz:
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Dobér plytowego wymiennika clepia

Ref.: KST20150219205651
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et QOsaba konizkiowa:
me E-mail;
| Tvp wymiennika: XB511-2-26/26 Przygotowsi: KST
Jm.: 1 (Réwnolegty) Kod: 004B1150 Data; _2/19/2015 8:56:54 PM
Tvp przephywu Przeciwpradowy
Moc kw 80,00
Temperatura na wiogie 5 70,00 5,00
| Temperatura na wylocie (Obliczeniowa) °C 35,00 55,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) oc - —|
Masowe natezenie przeplywu ka/h 1969,3 1375,2
| Objietosciowe natezenie przeplywy L/min 33,5 22,9
| Zapas powierzchni % 355
LMTD K 21,64
| HTC(Dostepny / Wymagany) W/mA2:K 954/704
Catkowlty spadek cisnienia+(AC) kPa 1,6 + 4,3(AC) 08
Spadsk cisn. na wiocie (w obworze 7) kPa 0,0 0,0
FPredkost na wiocie (w otworze plyty) m/s 0,26 0,18
Czynnik Woda Woda
 Lephost mPa-s 0,5268 0,8019
_kag/m~3 987,0 995,2
Pojemnost ciepina Kifkg-K 4,181 4,177
Wsp. przewodzenia clepla W/m-K 0,642 0,613
i Przeciwpradowy
Tip wymiennika: XB51L-2-26/26
Liczba plyt: - 52
Max, liczba plyt w bie2ace] ramie: — -
Grupowanie: o (1*¥120L+1*13L)/(1*13L+1*131)
Powierzchnia wymiany ciepla: mn2 5,25
Materiat plyty: e EN1.4404(AISI316L)
Material uszezel: -— =
Rozmiar przyiacza: — G2A
| T¥p potaczenia: — Gwint
Kolor ramy: - ==
Certyfikat / Zatwierdzenie ypu: = PED
| Objetost: L 5,25 5,46
Masa: kg 27,76
Temp. projekt.(Max/Min): Lo 180/-10
Cisnlenia projektowe (Max): bar 25
Akcesoria:
Kod szt Akeesoria
00482923 1 Podstawa montazowa
e
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